
Alambres y Cables para Baja Tensión

Cables Multiconductor THHW-LS



Descripción General
Cable de tres o cuatro conductores de cobre suave, con aislamiento individual termoplástico de policloruro de vinilo (PVC), e identifica-
dos por el color del aislamiento, rellenos para dar sección circular, cinta reunidora y cubierta exterior termoplástica de policloruro de 
vinilo (PVC).

- NOM-063-SCFI Productos eléctricos conductores-requisitos de seguridad.
- NMX-J-010-ANCE Conductores con aislamiento termoplástico a base de policloruro de vinilo, para instalaciones hasta 600V.
- UL 1277 Electrical power and control tray cable with optional optical fiber members.
Nota: Para productos con aprobación UL, consulte a nuestro Departamento de Ingeniería.

- Estos cables están diseñados para alimentar circuitos de baja tensión en plantas industriales, en donde se requieran características de 
no propagación de incendio, de baja emisión de humos y de bajo contenido de gas ácido.
- Pueden instalarse en charolas o tubería conduit y en instalaciones subterráneas o expuestas a la luz solar, en lugares húmedos o secos.

- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Temperaturas máximas de operación en el conductor:
- 75°C En ambiente mojado.
- 90°C En ambiente seco.
- Se fabrican en calibres de 8,367 a 253,4 mm2 (8 AWG a 500 kcmil).
- Cable con características de no propagación de incendio.
- Aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (PVC) con características de baja emisión de humos y de bajo contenido de gas ácido.
- La cubierta exterior es en color negro.
- Conductor de puesta a tierra opcional.

- Satisfacen la prueba de no propagación de incendio (NMX-J-93), de baja emisión de humos.
- (NMX-J-474) y de bajo contenido de gas ácido (NMX-J-472).
- Apropiados para instalarse en lugares mojados o secos.

- Número de conductor : 1 Color del aislamiento : Negro
- Número de conductor : 2 Color del aislamiento : Blanco
- Número de conductor : 3 Color del aislamiento : Rojo
- Número de conductor : 4 Color del aislamiento : Verde

Especificaciones

Principales Aplicaciones

Características

Ventajas

Información Complementaria



Cable Viakon® Multiconductor THHW-LS SR, CT 600 V, 75/90°C
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AWG/kcmil mm² mm mm²AWG

Espesor nominal
del aislamiento Designación Área de la sección

transversal
Número de hilosÁrea nominal de

la sección transversalDesignación

Número de artículo Número de conductores Designación Espesor nominal de la
cubierta exterior

Diámetro exterior
aproximado

Peso total aproximado
kg / 100 m

Capacidad deconducción
de corriente* Ampere

* Basada en la tabla 310-16 de la NOM-001-SEDE para una temperatura ambiente de 30°C y corregida por número de conductores.
NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura. 
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