
Cables Control

Control Tipo XLPE + PVC



Descripción General
Cable de dos o más conductores de cobre suave, con aislamiento individual de polietileno de cadena cruzada (XLPE) en color negro e 
identificados por números marcados, rellenos para dar sección circular, cinta reunidora y cubierta exterior termoplástica de policloruro 
de vinilo (PVC).

- NOM-063-SCFI Productos eléctricos - Conductores-Requisitos de Seguridad (Tipo B).
- NMX-J-300-ANCE Cables control para 600 y 1000 V (Tipo B).

- Están diseñados para alimentar circuitos de control en plantas industriales e interconectar equipos de protección y señalización.
- Pueden instalarse en tubería conduit y en instalaciones subterráneas o expuestas a la luz solar, en lugares húmedos o secos. 

- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Temperatura máxima de operación en el conductor: 90°C.
- Conductor de cobre suave en cableado concéntrico clase B (7 hilos).
- Se fabrican en calibres de 0,823 5 a 5,26 mm2 (18 a 10 AWG).
- Cable con características de no propagación de la flama.
- Identificación por medio de números marcados con tinta sobre el aislamiento.
- La cubierta exterior es en color negro.

- Satisfacen la prueba de resistencia a la propagación de la flama FV-2 (NMX-J-192).
- Su aislamiento termofijo ofrece una mayor estabilidad térmica.

Especificaciones

Principales Aplicaciones

Características

Ventajas



Cable Viakon® Control Tipo XLPE+PVC 600 V, 90°C
Sección (Designación) 0,823 5 mm2 (18 AWG) Espesor De Aislamiento: 0,64 mm
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NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura. 



Sección (Designación) 1,307 mm² (16 AWG) ESPESOR DE AISLAMIENTO:  0.64 mm
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NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura. 



Sección (Designación)  2,082 mm² (14 AWG) Espesor De Aislamiento:  0,76 mm
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NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura. 



Sección (Designación)  3,307 mm² (12 AWG) Espesor De Aislamiento:  0,76 mm
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NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura. 



Sección (Designación) 5,26 mm² (10 AWG) Espesor De Aislamiento:  0,76 mm
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NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura. 


