
Cables y Cordones Flexibles

Cordones Flexibles Tipo SPT



Descripción General
Cordón de dos conductores paralelos (cordones de cobre suave), designaciones de 0,324 a 5,260 mm2 (22 a 10 AWG), con aislamiento 
individual de policloruro de vinilo (PVC) y unidos por una pista del mismo material.

Estos cordones pueden llevar al centro, un tercer conductor para tierra física aislado individualmente con policloruro de vinilo (PVC) color 
verde.

Las diferencias entre los tipos de SPT : 0, 1, 2 y 3, son los rangos de designación y los espesores de aislamiento (ver tablas).

- NOM-063-SCFI Productos eléctricos- conductores - requisitos de seguridad.
- NMX-J-102-ANCE Cordones flexibles tipo SPT con aislamiento termoplástico a base en policloruro de vinilo para instalaciones hasta 300 V.
- UL 62 Flexible cord and Fixture Wire. 
Nota: Para productos con aprobación UL, consulte a nuestro Departamento de Ingeniería.

- Los cordones flexibles tipos SPT-1 y SPT-2, están diseñados para suministrar energía eléctrica en baja tensión a aparatos electrodomésticos 
como ventiladores, lámparas, estéreos, televisores, radios, batidoras y para elaborar extensiones.
- El tipo SPT-3 puede emplearse para guirnaldas, extensiones, y los de dos conductores con tierra física pueden utilizarse como alimentadores de 
energía a enfriadores evaporativos (equipo de aire lavado) o a equipo de aire acondicionado de ventana.
- El tipo SPT-0, 0,324 y el SPT-1, 0,519 mm² (22 y 20 AWG respectivamente) sólo se emplean para alimentación de aparatos eléctricos de muy baja 
potencia.

- Tensión máxima de operación: 300 V.
- Temperatura máxima de operación en el conductor: 60°C.
- Conductores flexibles de cobre suave, construcción en cordón flexible clase K para designaciones de 0,324 a 0,824 mm2 (22 a 18 AWG) 
y cordón flexible clase J para designaciones de 1,307 a 5,260 mm2 (16 a 10 AWG).
- Cordones con características de no propagación del incendio.
- Pueden fabricarse con características de resistencia al aceite (con una temperatura máxima de operación de 60°C).
- El color exterior es blanco, café o gris.
- Empaque en rollos de 100 metros. 

- Facilidad de manejo e instalación debido a que sus conductores son cordones flexibles de cobre suave.
- Contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad en condiciones de incendio de una instalación ya que satisfacen la prueba de no 
propagación del incendio (NMX-J-093).
- Pueden instalarse en lugares húmedos. 

Especificaciones

Principales Aplicaciones

Características

Ventajas

Certificaciones



Cordón Flexible Viakon® 300 V Dos Conductores
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NOTA: 1) Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura. 2) Para una temperatura de operación de 105°C, consultar 
al fabricante. *Basada en la tabla 400-5 (a) de la NOM-001-SEDE.
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Cordón Flexible Viakon® 300 V Tres Conductores
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Capacidad De Conducción De Corriente
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NOTA: 1) Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura. 2) Para una temperatura de operación de 105°C, consultar 
al fabricante. *Basada en la tabla 400-5 (a) de la NOM-001-SEDE.
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